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JN244 型变型拖拉机

企业名称：长沙佳宁农业机械制造有限公司

地 址：湖南省长沙市宁乡县花明楼镇工业园

邮政编码：410611

电 话：0731-87097888

传 真：0731-87096718

联 系 人：刘宁
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检验结果
项目类别

检验项目 单位 合格指标 检验结果(1)
类 项

A

1 安全防护 /

可能造成危害的部位，如：皮带轮等外露转动
部件，必须按 GB 10395.1 的规定装设安全防
护装置或采取安全防护措施；空载状态下其车
身的后端离地间隙大于 700mm 时，应装备能有
效防止其他车辆和非车辆等从变型机后下方
嵌入的防护装置。

+

2 安全警示标志 /

可能造成危害的部件，应在明显处设安全操纵
指示和安全标志，安全标志应符合 GB 10396
的规定。

+

3 驾驶室安全要求 /

驾驶室内部不应有任何可能使人致伤的锐角、
利棱或尖锐凸起物；座椅应具有足够的强度和
刚度，固定可靠、乘坐舒适，座椅最大宽度应
不小于 400mm、最大深度应不小于 380mm、靠
背高度应不小于 260mm；进出驾驶座位的通道
应畅通，最小宽度应不小于 250mm，通道内不
应有影响驾驶员通过的操纵机构，车门打开时
车门上部通道宽度应不小于 550mm，下部通道
宽度应不小于 250mm。驾驶员工作位置、操纵
装置等的安全技术要求应符合 GB 10395.1 的
规定。

+

4 安全架 /
货箱前部应安装比驾驶室高的安全架，若无驾
驶室，安全架应高出驾驶员座垫平面 0.8m。

+

5 安全玻璃 / 挡风玻璃应为安全玻璃。 +

6 刮水器 / 应装备能正常工作的刮水器。 +

7 后视镜 / 左右应各设一面后视镜。 +

8 照明 / 应符合 GB 7258 的规定。 +

9 信号装置 /
信号装置的完整性及性能应符合GB 7258有关
运输用拖拉机的规定。

+

10 仪表 /
仪表的完整性及性能应符合GB 7258有关运输
用拖拉机的规定。

+

11 自卸车锁定装置 /

应设置举升后维修状态的机械式锁定装置，并

能可靠锁定。使用说明书中应给出自卸操纵机

构和锁定装置的使用方法。

+

12

车辆

外廓

尺寸

长

mm

≤5000

+宽 ≤1700

高 ≤2200

13 最高车速 km/h ≤40 +

14
行车

制动

空载

m

≤6.5 +

15 满载 ≤6.5 +



湖南省农业机械鉴定站检验报告

№：JD2013003J 第 3 页 共 4页

检验结果（续）
项目类别

检验项目 单位 合格指标 检验结果(1)
类 项

A

16 制动稳定性 / 任何部位不得超出 2.5m 宽试车道 +

17 驻车制动 /
空载情况下在坡度为 20%的上、下坡
道上应能可靠停车制动。

+

18 方向盘最大自由行程 （°） ≤30 +

19
噪

声

动态环境
dB(A)

≤84 +

20 驾驶员耳位 ≤92 +

21 自由加速排气烟度 Rb ≤3.5 +

22 喇叭声级 dB(A) 90～115 +

23 自卸车最大举升角 （°） ≥45 +

B

24 燃油耗 L/（t·100km） ≤3.1 +

25 最小转向圆直径 m ≤15 +

26 车厢沉降 /

在超载 10%状态下举升车箱到倾角
20°时停留 5min，车箱的自降量与
举升高度之比应不大于 5%。

+

27 滑行性能 m ≥70 +

C

28 车辆标志 /

机身前部外表面的易见部位上应装
置一个能持续保持的商标或厂标。应
装置能持续保持的产品中文标牌。产
品标牌应固定在一个明显的、不受更
换部件影响的位置，其具体位置应在
产品技术文件要求中指明。标牌应标
明品牌、型号、发动机标定功率、总
出厂编号、出厂年月及生产厂名。

+

29 号牌板 /

应设置号牌板（架）。前号牌板（架）
应设于前面的中部或右侧（前进方
向），后号牌板（架）应设于后面的
中部或左侧。

+

30 外观质量 /
外观质量要求应符合 JB/T 6712—

2004 的规定。
+

31 涂漆质量 /

涂漆质量应符合JB/T 5673—1991的
规定；机罩、驾驶室、货箱等漆膜附
着性能应不低于JB/T 9832.2规定的
Ⅱ级。

+

32 密封性 /
不得漏油、漏水、漏气，也不允许有
泥水渗入机体。

+
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检验结果（续,完）
项目类别

检验项目 单位 合格指标 检验结果(1)
类 项

C

33

操纵机

构操纵

力

转向盘

N

≤250

+
离合器踏板 ≤300

驻车制动手柄 ≤400

行车制动踏板 ≤600

34
最高档最低稳定车速与最
高车速之比 ％ ≤40 +

35 变速箱和离合器 /

变速箱不得有乱档和自动脱档现
象，离合器应能分离彻底，结合平
顺。

+

36 油门操纵机构 /

发动机在全程调速范围内能稳定运
转，并能直接或通过熄火装置使发
动机停止运转。

+

37 自卸车举升时间 s ≤20 +

备

注
（1） 检验结果符合标准要求者在单项判定栏标“+”，不符合者标“-”。


