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NF-502 型轻型履带拖拉机

企业名称：湖南农夫机电有限公司

地 址：郴州市苏仙区白露塘镇郴州高新技术产业园区东河西路

邮政编码：423038

电 话：13975533016

传 真：0735-2659060

联 系 人：邓学清
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检验结果
项目类别

检验项目 单位 合格指标
检验

结果类 项

A

1 主要技术参数核测 /

功率、型式代号应符合 JB/T 9831 的规定；外廓

尺寸、轮距、轴距、轨距、履带接地长、最小使

用质量、配重、最小离地间隙、理论速度允许误

差±5%；其他参数应符合或在企业技术文件规定

的允许误差范围内。

+

2

安

全

要

求

乘员座椅 /

有驾驶室的轮式和履带拖拉机，可设副驾驶室，

副驾驶座应固定牢固，其位置不能影响驾驶员操

作，且座椅不应增加拖拉机的外廓尺寸。不带驾

驶室的拖拉机后挡泥板不允许设副驾驶座。

+

液压系统 /

液压系统应有防止过载的安全保护装置，液压转

向系用液压管路的爆破压力至少应能承受系统正

常工作压力 4 倍，其他液压管路爆破压力应至少

能承受正常工作压力 2.5 倍。并在管路上标明承

受的正常工作压力(金属管路除外)。

电器线路 /

电器线路的连接应正确、可靠，导线应捆扎成束，

布置整齐，固定卡紧，接头牢固并有绝缘套。导

线穿越孔洞时应设绝缘套管。拖拉机液压管路及

电器线路的布置应避免摩擦和接触发热部件。

燃油箱

/ 安装应保证周围不存在突出物和锐边、尖角。

mm 加油口距地面或加油平台的高度≤1500mm。

3

安

全

防

护

风扇、皮带轮、
飞轮 /

应有防护装置，应固定牢靠、耐压、无尖角和锐
棱。

+
拖拉机前机罩

侧板 /
应能将旋转部件和发热部件有效防护(如水箱风

扇、发电机风扇、排气歧管等)。

动力输出轴 /
使用时必须有防护罩，动力输出轴不工
作时，应安装安全防护套。

台阶、梯子 /
台阶应有防滑面，各端应有侧挡板，台阶在结构
上应使正常工作条件下积泥和/或积雪量降低到

最小程度。

+

尺
寸

梯子脚踏

板宽度
mm ≥250

踏板纵向

深度
mm ≥150

最低一级

踏板表面

离地高度

mm ≤550

踏板厚度

(纵向) mm ≥50

梯子与水

平面的倾

斜角α

（°）
应在 70－90 之间，如小于 70，应保证 2B＋G≤

700mm。
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检验结果
项目类别

检验项目 单位 合格指标
检验

结果类 项

A

3

安

全

防

护

扶手/扶栏

/

进入操作者工作位置的梯子两侧应设置扶手或抓

手，结构上应使操作者与机器始终保持三点接触

支撑状态。

+

mm 扶手/抓手较低端离地高度应不大于 1500mm。

mm
除连接处外，扶手/抓手与相邻部件间的最小放手

间隙为 30mm 以上。

mm 拖拉机上的抓手长度不得小于 110mm。

排气管（消声

器）

/
排气管出口位置和方向的布置应使驾驶员或其它
操作者尽量减少接触到有害气体和烟雾。

/ 消声器及排气管应设置隔热防护装置。

蓄电池位置 /
应避免电解液及其酸雾对驾驶员造成危害，不能
布置在操作空间内。

4

安

全

操

作

主副变速挡位

操作手柄处 /

操纵装置的操纵方向不明显时，应在操纵位置上

或其附近用操纵符号标明，操纵符号应符合

GB/T4269.1 及 GB/T4269.2 的规定，其操纵方向应

符合 GB/T20341 的规定

+

分配器操纵手
柄处 /

动力输出轴操
纵手柄处 /

手油门操纵手

柄处 /

5

使

用

信

息

商标、厂标、车
型标志

/

拖拉机在车身前部外表面的易见部位上应安装一

个能永久保持的商标或厂标，在车身外表面的易

见部位上应装置能识别车型的标志。

+

标牌 /

应装置能永久保持的产品标牌，内容至少应标明

商标或品牌、型号名称、发动机标定功率（12h）、

出厂编号、制造年月、制造厂名称和地址、产品

执行标准编号。

整机和出厂编
号

/

整机型号和出厂编号应打印在机架（对无机架的

拖拉机为机身主要承载且不能拆卸的构件）易见

且易于拓印部位，打印字高为 10mm，深度应不小

于 0.3mm，型号在前，出厂编号在后，两端应打印

起止标记。打印的具体位置应在产品说明书中指

明。

发动机型号应打印（或铸出）在气缸体易见部位，

出厂编号应打印在气缸体易见且易于拓印部位，打

印字高应不小于7mm，深度应不小于0.2mm，两端应

打印起止标记。

安全标志

/ 必须设置安全
标志，安全

标志应符合
GB10396 的规
定

悬挂装置工作时禁止靠近

/ 动力输出轴使用时安全要求

/ 水箱盖处的安全标志
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检验结果
项目类别

检验项目 单位 合格指标
检验

结果类 项

A

6 排气烟度 m
-1

名义流量 L/s 光吸收系数 m-1 +

59.7 2.12 +

53.2 2.25 +

47.8 2.36 +

42.9 2.49 +

38.8 2.50 +

34.8 2.50 +

7 照明、信号装置

/ 应有二个前照灯、一个工作灯、一个仪表灯。

+
cd

每只前照灯的远光光束的发光强度应不小于

8000cd

8 制动性能 /
在坡度为 30％的上、下坡道上应能可靠停车

制动。
+

9 驾驶员操作位置噪声 dB(A) ≤95 +

10
柴油机质量安全标志、

柴油机标签
/

拖拉机配套发动机应具有质量安全标志及符

合 GB 20891 规定的标签。
+

B

11 动力输出轴最大功率 kW ≥29.7 +

12
动力输出轴变负荷平

均燃油消耗率
g/（kW·h） ≤350 +

13 动力输出轴转矩储备率 % ≥17 +

14 最大牵引力 kN ≥14.24 +

15 拖拉机最大提升力 kN ≥4.1 +

16 主离合器接合及分离 /
离合器应接合平稳，分离彻底，接合时应能

传递发动机全部转矩
+

C
17

最

大

操

纵

力

转向操纵杆

N

≤250 +

离合器踏板 ≤300 +

驻车制动手柄 ≤400 +

液压提升系统 ≤70 +

18 提升时间 s ≤3 +
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检验结果
项目类别

检验项目 单位 合格指标
检验

结果类 项

C

19 静沉降率 % ≤4.0 +

20 液压输出功率 kW ≥22.08(发动机标定功率的 60%) +

21

动力输出轴最大转矩点

转速与最大功率点（在发

动机标定转速下）转速之

比

% ≤75 +

22 跑偏量 m ≤6 +

23 外观质量 / 外观质量要求应符合 JB/T6712 的规定。 +

24 涂漆质量 /

涂漆应符合 JB/T 5673 的规定，漆膜附着性

能应不低于 JB/T 9832.2—1999 规定的Ⅱ级

要求。

+

25 窜机油 / 不允许窜机油 +

26 密封性 / 不应有漏油、漏水、漏气和漏电现象 +

27 接地压力 kPa ≤26 +

备

注

11、有的产品无某项检验项目要求，用“/”表示；

12、检验结果符合标准要求者在单项判定栏标“+”，不符合者标“-”。


