
湖南省农业机械鉴定站检验报告
№:JD2013074J 共 2 页第 1 页

93ZT-0.4 型铡草机

企业名称：湖南省金峰机械科技有限公司

地 址：双峰县科技工业园

邮政编码：417700

电 话：0738-6881234

传 真：0738-6881988

联 系 人：朱洪春
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检验结果

项目类别
检验项目 单位 合格指标

检验

结果类 项

A

1 安全防护 /

各运转部件及喂入口处必须有牢固可

靠的防护装置。有喂入辊。铡草机喂入

辊边缘与喂入口防护罩的水平距离 L

应符合要求。上机壳应有锁紧装置，并

牢固可靠。螺栓(钉)应不低于 8.8 级；

螺母不低于 8 级。并有可靠的防松装

置。刀轮不得有裂纹，不得有影响强度

和外观质量的气孔、缩松、沙眼等铸造

缺陷，刀轮组装后不平衡平衡精度不低

于 G16，在机壳和喂入口防护罩明显部

位应有安全标志。

+

2 安全使用说明 /
产品使用说明书中应有详细的安全使

用规定。
+

3 单位草长千瓦小时产量 ㎏/(kW·h·mm) ≥28 +

4 标准草长率 % ≥85 +

B

5 破节率 % ≥60 +

6 纯工作小时生产率 % ≥350 +

7 轴承温升 ℃ ≤25 +

8 刀刃线速度 ％ 12～17 +

9 装配质量 /

铡草机总装后，转动部分应灵活；动、
定刀间隙应为（0.1～0.3）mm；各连接
件、紧固件不得有松动现象；喂入辊组
装后，应转动灵活，单边喂入不得有卡
滞现象；机器运转正常、平稳，不得有
异常声音；操纵装置灵活可靠。

+

10 涂漆质量 /
色泽均匀，平整光滑，无露底、起皱、
起泡现象。

+

11 物料抛送距离 m ≥1 +

12 铭牌 /

产品应有铭牌，内容应齐全、字迹清晰、
固定牢靠；铭牌内容至少应包括：产品
型号、名称、出厂编号、出厂日期、制
造厂名称。

+

备

注

11、有的产品无某项检验项目要求，用“/”表示；

12、检验结果符合标准要求者在单项判定栏标“+”，不符合者标“-”。


