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5TG-70 型机动脱粒机 

生产企业：湖南金圣机械制造有限公司 

地 址：湖南省双峰县青树坪镇望日村南岳组 

邮政编码：417701 

电话：15173809908 

传真：0738-6751948 

联系人：彭江林 
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检验结果 

项目类别 

类 项 
检验项目 单位 合格标准 

检测

结果

/ 

外露的轴、带轮、齿轮、链轮、风扇、

输送螺旋等运动件应有防护罩。防护罩

应牢固并能承受 1200N 的垂直静载荷。 

/ 

若防护罩由金属网制成，测定运动件到

防护罩平面的最小距离 b 和防护罩网眼

孔径 a 应符合： a）b≤60mm 时，a≤

6mm；b）b＞60mm 时，a≤b/10mm。 

/ 

当防护罩下缘到地面的最大距离 S≤

300 mm 时，防护罩护罩下缘允许开放，

且运动件到防护罩开放端的最小距离：

M≥120mm。 

1 安全防护罩检查 

/ 
防护罩边沿到机罩钢板平面的距离H≤

12mm。 

＋ 

2 喂入台安全 / 

应有喂入台上罩，脱粒滚筒外缘到喂入

板操作端边缘的距离应不小于 850 mm；

脱粒滚筒外缘到喂入台上罩边缘垂直

面的最小距离应不小于 550 mm。人工

喂入的脱粒机，喂入口应无回风现象。 

＋ 

3 安全标识 / 

排草口机罩、喂入台、防护罩、滚筒外

机罩、风扇、滚筒机罩外壳上及附近的

明显部位应贴有安全标志，安全标志应

符合 GB 10396 的规定。 

＋ 

4 
重要连接部位紧

固件等级 
/ 

螺栓不低于 8.8 级,螺母不低于 8 级。（重

要部位是指：滚筒纹杆螺栓或齿杆与幅

盘联接螺栓、滚筒连接螺栓） 

＋ 

5 滚筒不平衡量 N·m ≤1.5×10-2 ＋ 

A 

6 总损失率 ％ ≤2.5 ＋ 

1 单位功率生产率 kg/（kW·h） ≥300 ＋ 

2 调节机构 / 
各调节机构在极限范围内调节应灵活、

可靠 
＋ 

3 轴承温升 ℃ ≤25 ＋ 

4 未脱净率 ％ ≤1.00 ＋ 

B 

5 操作方便性 / 
脱粒机应运转正常、平稳，操纵装置灵

活可靠，不得有异常响声。 
＋ 
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检验结果（续） 

项目类别 

类 项 
检验项目 单位 合格标准 

检测

结果

6 涂漆质量 / 
色泽均匀，平整光滑，无露底、起皱、气泡

现象；漆膜附着力在Ⅱ级以上。 
＋ 

7 风扇不平衡量 N·m ≤1×10-2 ＋ 

8 铭牌 / 

a) 产品应有铭牌，内容应齐全、字迹清晰、

固定牢靠； 

b)铭牌的内容应符合 JB/T  9777-1999 中

5.1 及 JB/T 9778.1-1999 中 5.1 的有关规定。

铭牌至少应包括产品型号、名称、出厂编号、

出厂日期、制造厂名称。 

＋ 

9 噪声 dB(A) ≤88.0 ＋ 

10 破碎率 ％ ≤0.5 ＋ 

B 

11 含杂率 ％ ≤1.5 ＋ 

备注 

 

（1）检验结果符合标准要求者在单项判定栏标“＋”，不符合者标“－”。 

 

 


