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ZSDY-Ⅱ型种子催芽器

企业名称：湖南省金峰机械科技有限公司

地 址：双峰县科技工业园

邮政编码：417700

电 话：0738-86881234

传 真：0738-86881988

联 系 人： 朱洪春
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检验结果
项目类别

检验项目 单位 合格指标

检验结

果

（1）类 项

A

1 电气安全装置 / 应装有漏电保护器和良好的接地装置 +

2 电源线要求 /
电源线应选用铜芯线，其截面积应不小于机

具配套总功率相适应的线径
+

3 报警装置 /
工作温度达到所需温度时，应能自动报警并

停止升温
+

4 安全标识 / 符合 DG43/T 127—2012 中 4.2.2 的要求。 +

5 绝缘电阻 MΩ
电加热绝缘电阻≥20MΩ +

抽水装置绝缘电阻≥20MΩ +

6 抗电强度 /
电机部件应在1500V电压、频率50Hz状态下，

1分钟内无击穿、闪络现象
+

7 种子发芽率 % ≥93 +

B

8 储水系统密封性 /
水循环回路的储水系统、管路及接头连接后，

应无渗漏
+

9 催芽时间 h 16.0～48.0 +

10 批次生产量 kg/批 ≤300 +

11 耗电量 kW·h/批 ≤10.0 +

12 温度偏差 ℃ ≤0.5 +

C

13 装配质量 / 各联接部件应牢固可靠，无松动 +

14
电器开关、线路、

仪表
/

电器开关应灵活可靠，无卡滞现象；电气线

路应排列整齐，捆扎牢固；指示仪表应显示

清晰、准确。

+

15 外观质量 /
整机表面应光洁，不得有毛刺、裂纹和明显

残缺折皱等影响使用的缺陷
+

16 产品标牌 /

应在明显部位设置产品铭牌，铭牌应标明以

下内容：产品名称、型号、主要技术参数、

配套功率、出厂编号、出厂日期、制造厂名。

+

17 随机技术文件 /
应随机附有下列文件：质量检验合格证书，

产品说明书，装箱清单。
+

备

注

（1）检验结果符合标准要求者标“+”，不符合者标“-”；

（2）若产品无某项检验项目要求，用“/”表示。


