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250HD-5 型导叶式混流泵 

生产企业：常德市龙双丰农业机械有限公司 

地 址：常德市武陵区东江乡新安村5组 

邮政编码：415003 

电话：13707420956 

传真：0736-7953394 

联系人：项志德 
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检验结果 

项目类别 

类 项 
检验项目 单位 合格标准 

检测

结果

1 安全防护装置 / 应符合 GB 10395.8—2006 中 4 的相关规定 ＋ 

2 安全警示标志 / 
应符合 GB 10395.8—2006 中 9.2 的规定及

GB 10396 的要求 
＋ 

3 防触电保护 / 

机器的结构和外壳应具有充分的防触电保

护，以避免人与带电部件意外接触。电动机

的外壳防护应按 GB/T 4942.1的规定分级，

并应在产品标准中明确规定。机器操作部

件，如：按钮、手柄等即使在绝缘失效的情

况下也不应带电。用作触电防护的零部件应

有足够的机械强度，并且在正常使用中不得

松动，没有工具的帮助应不能拆除 

＋ 

4 过载保护 / 
机器应设过载保护装置。在正常运转情况

下，过载保护装置不应动作 
＋ 

5 叶轮旋向标志 / 
应在明显的位置用红色箭头标出泵轴的旋

转方向 
＋ 

A 

6 
使用说明书安全

要求 
/ 

其前部应有安全注意事项和安全标志的再

现 
＋ 

1 规定点流量 m3/h ≥648 ＋ 

2 规定点扬程 m ≥5 ＋ 

3 泵效率 ﹪ ≥81.0 ＋ 

4 噪声 dB（A） ≤85 ＋ 

5 装配质量 / 应平稳灵活、无卡滞、碰擦现象 ＋ 

6 启动要求 / 

电动机应能在规定启动电压条件下正常启

动。对于带有启动元件的电动机，启动时，

其启动元件应工作可靠，无接触抖动。电动

机在正常启动情况下，过载保护装置不应动

作 

＋ 

7 装配前要求 / 
装配前应清除叶轮、导叶体流道内、轴承体

和弯管内的铁屑、积砂、疙瘩等 
＋ 

B 

8 泵内表面要求 / 
与水接触的非加工表面应涂防锈底漆，与水

接触的加工表面应涂防锈油脂 
＋ 

javascript:ShowStdInfo('GB/T%204942.1-2006')
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检验结果 

项目类别 

类 项 
检验项目 单位 合格标准 

检测

结果

9 泵外表面要求 / 
非加工表面应涂上底漆与面漆，外露加工表

面应涂硬化防锈油脂 
＋ 

10 外观质量 / 
表面油漆涂层色泽均匀、平整光滑，无污损、

碰、擦、划伤及裂痕等现象 
＋ 

B 

11 标牌 / 

每台泵应在明显的部位设置标牌、标牌的尺

寸和技术要求应符合 GB/T 13306 的规定，

其内容应至少包括：制造厂名称和商标；泵

的名称和型号；泵的保证性能点的基本参

数：流量（m3/h）、扬程（m）、转速（r/min）、

配套动力机额（标）定功率（kW）、泵质

量（kg）；出厂日期和出厂编号 

＋ 

备注 （1）检验结果符合标准要求者在单项判定栏标“＋”，不符合者标“－”。 

 

 


