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9ZL-2/2/15 型猪场栏养组合设备

企业名称：湖南飞鹰新能源科技有限公司

地 址： 湖南省衡山县开云镇金龙村

邮政编码：421300

电 话：13807479725

传 真：0734-5889907

联 系 人： 刘俊昌
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检验结果
项目类别

检 验 项 目 单位 合格指标
检验

结果类 项

1

A

安全要求 /

设备表面不能有任何伤害猪和操作人员的显见粗

糙点、凸起部位、锋利刃角和毛刺，表面应进行防

腐处理，处理后不应产生残留毒性。电器设备的安

装要符合用电安全规定。

+

2 电气安全性能 /
对地绝缘电阻应不小于 20MΩ,并应具有可靠的

接地装置。
+

3 非金属件材质 / 所有塑料件应采用无毒塑料，所有橡胶件无毒。 +

4 安全标志 / 危险处应有安全警示标志。 +

5 使用说明书安全要求 / 应给出安全操作和维护保养的安全注意事项 +

6

B

转动部件要求 / 应运转灵活，不得有卡死和异常声响。 +

7 铸件质量 / 表面应光滑，不允许有气孔、夹砂、疏松等缺陷。 +

8 焊接质量 /
应焊接牢固可靠，不得有虚焊、烧伤，焊缝应平整

光滑。
+

9 钣金件质量 / 应光滑、平整，不得有起皱、裂纹、毛边。 +

10 管件加工质量 / 管道弯曲加工表面不得出现龟裂、皱折、起泡等。 +

11

C

漏缝板安装要求 / 应平整，不得有明显 的凸起和高低不平。 +

12
漏粪板缝

隙宽度

分娩栏 mm 12
+

保育栏 mm 12

13
猪栏基本

参数

定

位

栏

栏长 mm 2100～2200

+
栏宽 mm 600～700

栏高 mm 1000～1100

质量 kg/组 330

分

娩

栏

栏长 mm 3500～3600

+

栏宽 mm 2200～2400

栏高 mm 1100～1200

质量 kg/组 620

承载

质量
kg ≥600

保

育

栏

栏长 mm 3600～3700

+

栏宽 mm 2100～2200

栏高 mm 700～800

质量 kg/组 410

承载

质量
kg ≥500

14 产品标牌内容 /

a)商标、型号、名称；b)主要技术参数；c)产品执

行标准编号，也可以在说明书中标出；d)生产日期

及出厂编号；e)制造厂名称。
+

备注
1、有的产品无某项检验项目要求，用“/”表示；

2、检验结果符合标准要求者在单项判定栏标“+”，不符合者标“-”。


