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XD-YMC75 型水稻育秧苗床 

 

 

 

 

企业名称：祁阳现代农业装备科技开发有限公司 

地    址：祁阳县浯溪镇浯溪中路 99号 

邮政编码：426100 

电    话：13807435252 

传    真：0746-3217182 

联 系 人：尹斌 
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检验结果 

项目类别 
检验项目 单位 合格指标 

检验

结果 

（1） 类 项 

A 

1 使用说明书安全要求 / 
使用说明书中应有安全操作规程和安

全注意事项。 
+ 

2 软管接头 / 
软管接头应能承受正常工作时产生的

载荷，不得松脱或泄漏。 
+ 

3 软管标志 / 
软管上应有标明制造厂和最大允许压

力的永久性标志。 
+ 

4 防倾翻性能 / 

以苗床两侧支架底座中点连线为中心

线，分别在苗床各侧所有苗盘托板上均

匀分布 100N/m
2
的静载荷，工作台不得

倾翻。 

+ 

B 

1 喷头喷量变异系数 % ≤15 + 

2 喷雾均匀性变异系数 % ≤20 + 

3 

喷头

防滴

性能 

允许喷头滴漏数 个 
出现滴漏现象的喷头数量应不大于喷
头总数的 10%。 

+ 每分钟每个喷头滴漏

液滴数 
滴/min ≤10 

4 外观质量 / 工作台表面应光滑、平整，无毛刺。 + 

5 焊接质量 / 
所有焊接应牢固，焊缝应光滑，不得有
漏焊、虚焊、烧穿等缺陷。 

+ 

C 

1 苗床承受静载荷 / 

在苗床所有苗盘托板上均匀分布

300N/m
2
的静载荷，承载时间为1h，支架

和苗盘托板应无明显变形。 

+ 

2 单体苗床可倾斜角度 （°） ±22 + 

3 
涂层 
要求 

涂层厚度 µm  ≥40 
+ 

附着力 / 三处不低于Ⅱ级。 

4 铭牌 / 

在显著部位固定产品铭牌、内容包括：
产品名称；规格型号；主要技术参数；
生产企业名称、地址；出厂日期和出厂
编号。要求：内容完整、字迹清晰、固
定牢靠。 

+ 

备

注 
(1) 检验结果符合标准要求者标“+”，不符合者标“-”。 

 


