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7C-0.5 型农用挂车

企业名称：绥宁县绿州农机制造有限公司

地 址：绥宁县长铺镇绿州大道杉木坳

邮政编码：422600

电 话：13187392661

传 真：0739-7630373

联 系 人： 谭龙
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检验结果

项目类别

检验项目 单位 合格指标

检验结

果

（1）
类 项

A

1 最大外廓尺寸 m

≤5.00 +

≤1.70 +

≤2.20 +

2 满载制动距离 m ≤3.4 +

3 空载制动距离 m ≤3.2 +

4 空载制动踏板力 N ≤600 +

5 满载制动踏板力 N ≤700 +

6
驻车制动性能 /

空载情况下在坡道 20％的上、下坡道上应

能可靠驻车制动。
+

7
制动稳定性 / 挂车任何部位不得超出 2.3m 宽试车道。 +

8
灯具安装要求 /

应应安装牢靠，不得因挂车振动而松脱、

损坏失去作用。
+

9
信号装置 /

应设置左右后位灯、左右制动灯、后反射

器和左右后转向灯。
+

10
自卸车锁定装置 /

自卸车应设置运输状态锁定装置和举升后

维修状态的锁定装置并可靠有效。
/

11

安全警示标志 /
在车厢两侧的明显位置应设置安全警示标

志，安全警示标志应符合 GB10396 的要求。
+

12
车轮紧固螺栓及要求 / 车轮的紧固螺栓应为8.8级及以上的要求。 +

13
产品使用说明书 /

产品使用说明书必须有安全与安全操纵方

面的要求内容。
+

B

14 液压自卸性能 /

液压自卸挂车在配套拖拉机液压装置的工

作压力下，空载升起车厢保持 2min，下降

后再保持 2min，如此升降三次后不应有渗

油、漏油现象。

/

15 液压制动系统 / 液压制动系统不应有渗油、漏油现象。 /

16 紧固件装配要求 /
所有零、部件必须经检验合格后方可进行

装配。
+
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检验结果

项目类别
检验项目 单位 合格指标

检验结

果

（1）类 项

B

17 关键部位焊接质量 /

挂车的车架的主要部位、牵引架、转盘架、

悬架、轴头等关键部位的焊接质量应无漏

焊、裂纹、烧穿、未焊透、气孔、咬肉、

夹渣、焊渣等想象。

+

18 车轮横向摆动量 mm ≤8 +

19 车轮径向跳动量 mm ≤8 +

C

20 表面涂漆 /
涂面漆前先涂底漆，不允许漏漆、脱漆、

起皱及流挂。
+

21 装饰表面漆膜附着力 / 3处不低于Ⅱ级 +

22 车轮转动灵活性 /
车轮应运转灵活，不应有不正常的摩擦及

松旷现象。
+

23 厢板要求 / 厢板应开关灵活，连接可靠 +

24 厢板缝隙
相邻高度差

mm
≤5 +

厢板之间差 ≤5 +

25 车厢对角线差 ‰ ≤4 +

备

注

（1）检验结果符合标准要求者标“+”，不符合者标“-”；

（2）若产品无某项检验项目要求，用“/”表示。


