附件1：
湖南省农机作业监测系统（县级平台）        功能要求

1.信息系统模块包括：用户管理模块、汇总功能模块（含机插、机抛、机防、深翻、深松及其他环节等子模块）、统计查询模块、终端管理模块。
2.用户管理模块：建立县、乡镇、农机合作社、机具操作员四级且具备相应权限的用户，提供给各级使用，后台管理权限属县级农机事务中心，服务商不得擅自更改账号密码。
3.汇总功能模块：具备每台机具作业数据和图片不间断自动接收与处理功能，按省级农机作业监测系统要求每小时自动汇总机具作业信息，自动上传至省级监测系统。
4.统计查询模块：支持以分钟为时点、以机具为单元等多种查询条件查询相应作业数据，每15分钟左右可查询一张作业图片。自动支持省级农机作业监测系统登录查询。支持Excel报表导出和打印功能。
5.终端管理模块：县级农机监测系统能支持多种终端接入。
6.提供分级管理机制，具有完善的安全管理体系，保证系统和数据的安全，个人隐私信息安全。系统上线运行前须经第三方进行漏洞扫描、入侵检测，达标后方可交付使用。
7.系统稳定性和可靠性高，支持365*24小时运行。
8.能灵活定制、扩展，以应对可能不断变化、调整的业务流程和组织结构，系统设计与开发的结构选择，要考虑并适应将来的系统扩展性和可变性。
9.具备开放的通信接口格式，能接入省级农机作业监测系统并自动上传数据。
10.系统操作界面清晰、明了、美观，操作简便。输出格式易读易懂，具有灵活输入输出参数。
