附件2
湖南省种植基地喷滴灌系统成套设备建设规范（试行）

1 范围
本文件包含种植基地喷滴灌系统（以下简称“喷滴灌系统”）建设的一般规定、分类分档和技术参数、主要经济指标、验收和环境保护及安全生产。
本文件适用于湖南省行政区域内喷滴灌系统新建项目，改（扩）建项目可参照执行。
2 规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；凡不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 5084         农田灌溉水质标准
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GB/T13663.2     给水用聚乙烯(PE)管道系统　第2部分：管材
GB/T 17187      农业灌溉设备滴头和滴灌管技术规范和试验方法
GB/T 19812.2     塑料节水灌溉器材第2部分：压力补偿式滴头及滴灌管

GB/T 21010      土地利用现状分类
GB/T 23241      灌溉用塑料管材和管件基本参数及技术条件
GB/T 50085      喷灌工程技术规范
GB/T 50363      节水灌溉工程技术标准 
GB/T 50485      微灌工程技术标准
NY/T 1368       微喷头及管件质量评价技术规范
SL236           喷灌与微灌工程 技术管理规程
DG/T 140        微灌设备
DG/T 141        灌溉首部
3 术语和定义
GB/T 50485界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 喷滴灌系统 

将有压水流变成细小水流或水滴，湿润作物根区土壤，还可配送液肥及杀虫除草等植保药剂的灌溉系统，主要由首部枢纽、输配水管网、灌水器等组成。按照灌水器类型，可分为喷灌系统、滴灌系统和微喷灌系统三类。
3.2 首部枢纽 

集中安装在喷滴灌系统入口处的水泵、过滤器、施肥（药）装置及量测、安全和控制设备的总称。其作用是从水源取水增压并将灌溉水处理成符合喷滴灌要求的水流注送给输配水管网。
3.3 输配水管网 

将首部枢纽处理过的水输送到灌水器的管道及附件。主要包括干管、支管、毛管以及配套的安全、控制和调节装置等。
3.4 灌水器 

喷滴灌系统的末级出流装置。主要包括喷头、微喷头、滴头等。
4 一般规定
4.1 喷滴灌工程应符合当地水资源开发利用、农田水利、农业发展、环境和生态保护等规划，并与灌排设施、道路、林带、供电等系统建设和土地总体规划相协调。
4.2 应有充足稳定的电源供应，以保障机电设备稳定运行。管道布置应避免穿越障碍物，应避开地下电力、通信等设施。
4.3 江河、渠道、湖泊、水库、井、泉等均可作为喷滴灌水源，供水能力应能保障喷滴灌系统作业需要，水质应符合GB 5084和GB/T 50485的有关规定。
4.4 新建系统应本着集约节约的原则，因地制宜做好规划和设计，配置科学合理，结合种植区地理条件、资源状况、气候等因素，建设适度规模的喷滴灌系统。
4.5 主要设备醒目位置固定永久性铭牌，铭牌内容规范完整，包括生产企业、产品名称、产品规格参数等信息。
4.6 喷滴灌系统设计、安装和验收除应符合本文件的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。
5分类分档和技术参数
5.1分类分档
单个首部枢纽及相应控制灌溉农田（园地）范围内的输配水管网及灌水器为1套成套设备。输配水管网及灌水器按照灌溉农田（园地）面积分为13档，首部枢纽按照灌溉农田（园地）面积分为3档，详见表1。首部枢纽可按控制灌溉农田（园地）面积和输配水管网及灌水器进行组合，也可根据不同作物进行灌溉模式组合。
表1  喷滴灌系统分档表
	序号
	分档
	管网控制灌溉面积S
	首部枢纽控制灌溉面积S
	备注

	1
	第1档
	1公顷≤S＜2公顷
	1公顷≤S＜4公顷
	手动控制

	2
	第2档
	2公顷≤S＜3公顷
	
	手动控制

	3
	第3档
	3公顷≤S＜4公顷
	
	手动控制

	4
	第4档
	4公顷≤S＜5公顷
	4公顷≤S＜10公顷
	自动控制

	5
	第5档
	5公顷≤S＜6公顷
	
	自动控制

	6
	第6档
	6公顷≤S＜7公顷
	
	自动控制

	7
	第7档
	7公顷≤S＜8公顷
	
	自动控制

	8
	第8档
	8公顷≤S＜9公顷
	
	自动控制

	9
	第9档
	9公顷≤S＜10公顷
	
	自动控制

	10
	第10档
	10公顷≤S＜11公顷
	S≥10公顷
	自动控制

	11
	第11档
	11公顷≤S＜12公顷
	
	自动控制

	12
	第12档
	12公顷≤S＜13公顷
	
	自动控制

	13
	第13档
	S≥13公顷
	
	自动控制

	注1：农田（园地）面积按GB/T 21010的规定进行测算。
注2：农田（园地）面积以1公顷为分档单位。


5.2喷滴灌系统建设技术参数
5.2.1滴灌系统（以果园为例）
5.2.1.1滴灌单元管网布置示例（见图1，本示意图按理想地块进行示意，仅用于方便理解和进行配置数量测算，不作为实际建设项目依据，余同）。
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图1一个滴灌单元管网布置示意图
5.2.1.2一个滴灌单元配置及技术参数（见表2）
表2  一个滴灌单元配置及技术参数
	序号
	名称
	单位
	数量
	技术参数
	备注

	1
	压力补偿式滴头
	个
	1200
	滴头流量≥1L/h，压力范围0.04-0.4MPa，符合DG/T 140、GB/T 17187、GB/T 19812.2 的要求。
	

	2
	干管
	m
	60
	PE管，直径≥75 mm，管材公称压力大于等于设计压力，最小1.0MPa，符合GB/T23241或GB/T13663.2的要求。
	

	3
	支管
	m
	120
	PE管，直径≥50 mm，管材公称压力大于等于设计压力，最小1.0 MPa，符合GB/T23241或GB/T13663.2的要求。
	

	4
	毛管
	m
	2400
	PE管，直径≥16 mm，壁厚≥1.2 mm，公称压力≥0.4 MPa，符合GB/T 23241的要求。
	

	5
	管道连接配件
	批
	1
	符合灌溉生产要求，符合GB/T 23241的要求。
	

	6
	闸阀
	个
	1
	支管闸阀或球阀符合相关产品标准的要求，公称压力不低于管道承压。
	手动控制

	7
	电磁阀
	个
	1
	支管电磁阀符合相关产品标准的要求，公称压力与管道相同。
	自动控制

	注1：各组成部分数量按各分档控制面积下限值进行配置，用于造价测算，实际实施时，各组成部分数量根据农田（园地）面积合理配置，应满足灌溉需求，数量以设计图纸和设备清单为准；
注2：表中数据按照种植面积1公顷测算。各档配置数量可按种植面积成比例测算；
注3：第1档~第3档，宜采用手动控制，第4档~第13档，宜采用手动控制+自动控制，闸阀和电磁阀分别进行对应配置。


5.2.2喷灌系统（以茶园为例）
5.2.2.1喷灌系统布置示例（见图2）
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图2一个喷灌单元管网布置示意图
5.2.2.2喷灌系统建设技术参数（见表3）
表3  一个喷灌单元配置及技术参数
	序号
	名称
	单位
	数量
	技术参数
	备注

	1
	喷头套装
	个
	150
	喷头流量≥250L/h；按8m×8m间距布置，符合DG/T 140、NY/T 1368的要求。
	

	2
	干管
	m
	60
	PE管，直径≥75 mm，管材公称压力大于等于设计压力，最小1.0 MPa，符合GB/T23241或GB/T13663.2的要求。
	

	3
	支管
	m
	160
	PE管，直径≥50 mm，管材公称压力大于等于设计压力，最小1.0 MPa，符合GB/T23241或GB/T13663.2的要求。
	

	4
	毛管
	m
	1200
	PE管，直径≥16 mm，壁厚≥1.2 mm，公称压力≥0.4 MPa，符合GB/T 23241的要求。
	

	5
	管道连接配件
	批
	1
	符合灌溉生产要求，符GB/T23241的要求。
	

	6
	闸阀
	批
	1
	支管闸阀或球阀≥2个，毛管球阀≥20个，符合相关产品标准的要求。
	手动控制

	7
	电磁阀
	批
	1
	支管电磁阀≥2个，毛管球阀≥20个，符合相关产品标准的要求。
	自动控制

	注1：同表2注。


5.2.3微喷灌系统（以果园为例）
5.2.3.1微喷灌系统布置示例（见图3）
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图3一个微喷灌单元管网布置示意图
5.2.3.2微喷灌系统建设技术参数（见表4）
表4  一个微喷灌单元配置及技术参数
	序号
	名称
	单位
	数量
	技术参数
	备注

	1
	微喷头套装
	套
	600 
	微喷头≥20L/h。按4m×4m间距布置，符合DG/T 140、NY/T 1368的要求。
	

	2
	干管
	m
	60
	PE管，直径≥75 mm，管材公称压力大于等于设计压力，最小1.0MPa，符合GB/T23241或GB/T13663.2的要求。
	

	3
	支管
	m
	160
	PE管，直径≥50 mm，管材公称压力大于等于设计压力，最小1.0 MPa，符合GB/T23241或GB/T13663.2的要求。
	

	4
	毛管
	m
	2400
	PE管，直径≥16 mm，壁厚≥1.2 mm，公称压力≥0.4 MPa，符合GB/T 23241的要求。
	

	5
	管道连接配件
	批
	1 
	符合灌溉生产要求，符合GB/T23241的要求。
	

	6
	闸阀
	批
	1 
	支管闸阀或球阀≥2个，毛管球阀≥40个，符合相关产品标准的要求。
	手动控制

	7
	电磁阀
	批
	1 
	支管电磁阀≥2个，毛管球阀≥40个，符合相关产品标准的要求。
	自动控制

	注1：同表2注。


5.3 首部枢纽配置及技术参数
首部枢纽配置及技术参数见表5。
表5  首部枢纽配置及技术参数
	序号
	分档
	名称
	单位
	数量
	技术参数
	备注

	1
	第1档
	水泵（含电机）
	台
	1
	功率≥2.2 kW，符合DG/T 141及相关产品标准的要求，流量和扬程应满足设计要求。
	

	
	
	一级过滤器
	套
	1
	手动反冲洗砂石过滤器或离心过滤器，流量≥10m³/h，符合DG/T 141的要求。
	手动控制

	
	
	二级过滤器
	套
	1
	手动反冲洗叠片过滤器，流量≥10m³/h，符合DG/T 141的要求。
	手动控制

	
	
	施肥系统
	套
	1
	旁路式施肥机，吸肥量≥300L/h，EC/PH监测。
	

	
	
	配电箱、控制柜
	套
	1
	应设置电源总开关、接地保护、过载保护和漏电保护装置。
	

	
	
	阀门、连接管道及配件
	套
	1
	满足设计要求。闸阀为手动控制；管路系统应有水压过载保护装置；水泵出口、施肥系统的上游等位置应设置防回流装置。
	

	2
	第2档
	水泵（含电机）
	台
	1
	功率≥4 kW，符合DG/T 141及相关产品标准的要求，流量和扬程应满足设计要求。
	

	
	
	一级过滤器
	套
	1
	自动反冲洗砂石过滤器，流量≥20m³/h，符合DG/T 141的要求。
	自动控制

	
	
	二级过滤器
	套
	1
	自动反冲洗叠片过滤器，流量≥20m³/h，符合DG/T 141的要求。
	自动控制

	
	
	施肥系统
	套
	1
	旁路式施肥机，吸肥量≥600L/h，EC/PH监测，带灌溉控制。
	

	
	
	配电箱、控制柜
	套
	1
	应设置电源总开关、接地保护、过载保护和漏电保护装置。
	

	
	
	阀门、连接管道及配件
	套
	1
	满足设计要求。电磁阀为自动控制；管路系统应有水压过载保护装置；水泵出口、施肥系统的上游等位置应设置防回流装置。
	自动控制

	3
	第3档
	水泵（含电机）
	台
	1
	功率≥7.5 kW，符合DG/T 141及相关产品标准的要求，流量和扬程应满足设计要求。
	

	
	
	一级过滤器
	套
	1
	自动反冲洗砂石过滤器，流量≥30m³/h，符合DG/T 141的要求。
	自动控制

	
	
	二级过滤器
	套
	1
	自动反冲洗叠片过滤器，流量≥30m³/h，符合DG/T 141的要求。
	自动控制

	
	
	施肥系统
	套
	1
	旁路式施肥机，吸肥量≥900L/h，EC/PH监测，带灌溉控制。
	

	
	
	配电箱、控制柜
	套
	1
	应设置电源总开关、接地保护、过载保护和漏电保护装置。
	

	
	
	阀门、连接管道及配件
	套
	1
	满足设计要求。闸阀为手动控制；管路系统应有水压过载保护装置；水泵出口、施肥系统的上游等位置应设置防回流装置。
	自动控制


5.4 滴灌和微喷灌系统施工、安装和验收应符合GB/T 50485的规定。喷灌系统施工、安装和验收应符合GB/T50085的规定。
6 主要经济指标
6.1 在满足使用性能和质量要求的前提下应控制和降低投资，合理使用资金。
6.2成套设备投资估算（见表6）
表6  喷滴灌系统投资估算表
	序号
	分档
	单套设备控制灌溉面积S
	总造价（元）
	备注

	1
	第1档
	1公顷≤S＜2公顷
	47560
	手动控制

	2
	第2档
	2公顷≤S＜3公顷
	57826
	手动控制

	3
	第3档
	3公顷≤S＜4公顷
	68093
	手动控制

	4
	第4档
	4公顷≤S＜5公顷
	133606
	自动控制

	5
	第5档
	5公顷≤S＜6公顷
	145346
	自动控制

	6
	第6档
	6公顷≤S＜7公顷
	157085
	自动控制

	7
	第7档
	7公顷≤S＜8公顷
	169039
	自动控制

	8
	第8档
	8公顷≤S＜9公顷
	182313
	自动控制

	9
	第9档
	9公顷≤S＜10公顷
	202982
	自动控制

	10
	第10档
	10公顷≤S＜11公顷
	229641
	自动控制

	11
	第11档
	11公顷≤S＜12公顷
	242006
	自动控制

	12
	第12档
	12公顷≤S＜13公顷
	253688
	自动控制

	13
	第13档
	S≥13公顷
	269743
	自动控制

	注1：造价测算包含税费和安装费；不含水泵；不含管沟开挖和回填等土建工程费用；不含施肥机、过滤器、水泵等设备安装的混凝土基础等土建工程费用；
注2：表中造价测算数据为每个分档成套设备最低配置数量和要求对应的造价测算值；
注3：造价测算值为近两年相关产品各生产企业去除最高和最低售价的平均价格；
注4：上述分档全部按照滴灌系统造价进行测算。


7 验收
7.1验收组织与人员构成

种植基地喷滴灌系统质量验收由设备需求方、供应方及相关专家（由设备需求方和供应方协商确定）等组成。

7.2设备数量和质量验收

设备验收内容包括数量、规格、制造质量和安装质量、运行性能等，按照本文件、安装图纸、材料清单、国家现行标准或企业标准等要求，全部验收。

7.3技术资料验收

技术资料验收包括产品企业标准、主要材料材质单、合格证、使用说明书、设备布局和安装图纸、设备清单、培训记录等技术资料，验收资料应规范、完整、有效、真实。

7.4合格判定标准

种植基地喷滴灌系统成套设备验收符合7.2～7.3的规定，可判定成套设备质量合格，验收通过。判定为不合格的检验内容，应整改到符合质量规定，否则不能通过验收。
8 环境保护及安全生产
8.1环境保护

8.1.1 喷滴灌系统建设和作业过程中水质处理的化学药品、施用有毒农药产生的废弃物和污水应及时清理。固体废弃物按环保部门规定堆存处置，避免对土壤、水体及地下水源造成污染。
8.1.2 设备操作应科学合理，及时检修，避免设备因非正常运行产生的废气和噪声污染环境。
8.2安全生产

8.2.1 喷滴灌工程运行管理人员应结合工程特点，按照GB/T 50363和SL236的规定，制定工程运行、维护和管理制度，设置专人管理。

8.2.2对喷滴灌系统的操作人员应进行定期培训，设备操作应符合安全生产规范的要求。
8.2.3 及时清理种植基地可燃物，更新后的废旧塑料橡胶管（带）应及时妥善处理。加强设施用电线路维修保养，消除安全隐患，避免安全事故发生。对出现的安全隐患，及时组织维修和维护，防止导致人身财产损失。
8.2.4 做好种植基地的安全检查，重点检查电气产品、控制室等，防范人身安全和设备设施损坏。
8.2.5 建立健全安全生产管理制度，落实专人负责场区安全生产管理工作，发现问题及时整改，切实整改到位。
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附件 1

湖南省种植基地喷滴灌系统建设规范

（专家论证稿）

[bookmark: _Toc128728825]1 范围

本文件用于指导农业生产主体科学规范建设“安全、先进、适用、高效、节水、环保”的种植基地喷滴灌系统（以下简称“喷滴灌系统”）。

本文件适用于指导湖南省新建喷滴灌系统，改（扩）建可参照执行。

[bookmark: _Toc128728826]2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；凡不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5084        农田灌溉水质标准

GB 10396       农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械安全标志和危险图形总则

GB/T 17187     农业灌溉设备滴头和滴灌管技术规范和试验方法

GB/T 19812.2    塑料节水灌溉器材第2部分：压力补偿式滴头及滴灌管

GB/T 19812.3    塑料节水灌溉器材第3部分：内镶式滴灌管及滴灌带

GB/T 50485      微灌工程技术标准

NY/T 1368       微喷头及管件质量评价技术规范

DG/T 141        灌溉首部	Comment by 赵云云: 上次开会已经讨论过，这两个属于鉴定标准，建议删除

DG/T 140        微灌设备

[bookmark: _Toc128728827]3 术语和定义

GB/T 50485界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 喷滴灌系统 

将有压水流变成细小水流或水滴，湿润植物根区土壤，还可配送液肥及杀虫除草等植保药剂的灌溉系统，通常由首部枢纽、输配水管网（含灌水器）两部分组成；。按照灌水器的类型，可将有压水流变成细小水流或水滴，湿润植物根区土壤，还可配送液肥及杀虫除草等植保药剂。分为喷灌系统、滴灌系统和微喷灌系统等三类。

3.2 首部枢纽 

包括水泵、过滤器、施药（肥）装置、量测和控制装置、仪表等。，其作用是从水源取水增压并将灌溉水处理成符合喷滴灌要求的水流注送给输配水管网。

3.3 输配水管网 

包括主管、支管、毛管以及配套的安全、控制和调节装置等，其作用是将首部枢纽处理过的水安全合理地输送分配到灌水器。

3.4 灌水器 

末级出流装置，是直接向作物施水的设备，包括喷头（微喷头）、滴头等，其作用是消减管道内的水压力，将水流变为水滴、细流或雾状喷洒施入土壤。

[bookmark: _Toc128728828]4 一般规定

4.1 喷滴灌工程应符合当地水资源开发利用、农田水利、农业发展、环境和生态保护等规划要求，并与灌排设施、道路、林带、供电等系统建设和土地总体规划相协调。

4.2 应有充足稳定的电源供应，以保障机电设备稳定生产运行；。基础通讯设施良好，保持通讯信号畅通。管道布置应避免穿越障碍物，应避开地下电力、通信等设施。

4.3 江河、渠道、湖泊、水库、井、泉等均可作为喷滴灌水源；应且能适合喷滴灌系统取用；。供水能力应能保障喷滴灌系统作业需要。喷滴灌水质应符合GB 5084和GB/T 50485的有关规定。

4.4 新建喷滴灌系统应本着集约节约的原则，因地制宜做好规划和设计，应充分考虑配置科学合理，结合种植区地理条件、资源状况、气候等因素，建设适度规模的喷滴灌系统。可在已建设使用的灌溉设施设备基础上进行改建或扩建。

4.5系统设计、安装和验收除应符合本文件的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

[bookmark: _Toc128728829]5建设规模和设施构成

5.1分类分档

按照规模适度、充分利用的建设原则，输配水管网（含灌水器）以1 hm2为单元分区建设，推荐按单元分区进行轮灌作业，科学合理配置相应设施设备。按照灌溉面积分为13档，详见表1。首部枢纽可以根据实际情况控制多个单元分区。

表1  喷滴灌系统分档表

		序号

		分档

		面积

		备注



		1

		第1档

		1公顷≤灌溉面积＜2公顷

		手动控制



		2

		第2档

		2公顷≤灌溉面积＜3公顷

		手动控制



		3

		第3档

		3公顷≤灌溉面积＜4公顷

		手动控制



		4

		第4档

		4公顷≤灌溉面积＜5公顷

		手动控制



		5

		第5档

		5公顷≤灌溉面积＜6公顷

		自动控制



		6

		第6档

		6公顷≤灌溉面积＜7公顷

		自动控制



		7

		第7档

		7公顷≤灌溉面积＜8公顷

		自动控制



		8

		第8档

		8公顷≤灌溉面积＜9公顷

		自动控制



		9

		第9档

		9公顷≤灌溉面积＜10公顷

		自动控制



		10

		第10档

		10公顷≤灌溉面积＜11公顷

		自动控制



		11

		第11档

		11公顷≤灌溉面积＜12公顷

		自动控制



		12

		第12档

		12公顷≤灌溉面积＜13公顷

		自动控制



		13

		第13档

		灌溉面积≥13公顷

		自动控制





注1：耕地的灌溉面积按GB/T 21010的规定进行测算。

5.2管网系统建设技术方案

5.2.1滴灌系统（以果园为例）

5.2.1.1灌溉单元管网布置示例（见图1）

[image: ]

图1一单元滴灌系统布置示意图

5.2.1.2灌溉单元建设技术要求（见表2）

表2  滴灌系统单元建设技术要求（种植面积每个单元1 hm2）

		序号

		名称

		单位

		数量

		技术要求

		备注



		1

		压力补偿式滴头

		个

		1000

		压力补偿式滴头滴头流量≥1L/h，压力范围0.04-0.4MPa，符合DG/T 140、GB/T 17187、GB/T 19812.2的要求。满足灌溉需求。

		



		2

		主管

		m

		100

		主管直径≥75 mm，PE管，管道设计工作压力＜1.0MPa时，选用承压≥1.0 MPa（壁厚≥4.5mm），管道设计工作压力＜1.25MPa时，选用承压≥1.25MPa（壁厚≥5.6mm），符合GB/T13663.2—2018标准的要求。（标准名称号细化）

		



		3

		支管

		m

		80

		支管直径≥50 mm，PE管，管道设计工作压力＜1.0MPa时，选用承压≥1.0 MPa（壁厚≥3.0mm），管道设计工作压力＜1.25MPa时，选用承压≥1.25MPa（壁厚≥3.7mm），符合GB/T13663.2—2018标准的要求。细化注明1.0和1.25的适用范围，根据实际需求设计确定承压能力。

		



		4

		毛管

		m

		2400

		毛管直径≥16 mm，PE管，承压≥0.4 MPa（壁厚≥1.2 mm），符合相关产品标准的要求。（标准名称号细化）说明：灌溉毛管（低密度聚乙烯管）无国家标准。

		



		5

		管道连接配件

		批

		1

		符合灌溉生产要求，符合GB/T13663.2--2005标准的要求。（标准名称号细化）

		



		6

		闸阀

		个

		1

		支管闸阀符合相关产品标准的要求。（标准名称号细化）

		手动控制



		7

		电磁阀

		个

		1

		支管电磁阀符合相关产品标准的要求。（标准名称号细化）

		自动控制





注1：各组成部分数量按各分档控制面积下限值进行配置，用于造价测算，实际实施时，各组成部分数量根据地块面积合理配置，满足灌溉需求，数量以设计图纸和设备清单为准；

注2：按实际需求进行灌溉组合模式设计。

注3：压力补偿式滴头数量按照典型单元示意图数量折减10%。（上面按照压力补偿滴头来计算的，这里又说，不妥当）

5.2.2喷灌系统（以茶园为例）

5.2.2.1喷灌系统布置示例（见图2）

[image: ]

图2一单元喷灌系统布置示意图

5.2.2.2喷灌系统建设技术要求（见表3）增加序号列和单位列，参照表1修改。

表3  喷灌系统单元建设技术要求（种植面积每个单元1 hm2）

		序号

		名称

		单位

		数量

		技术要求

		备注



		1

		喷头

		个

		

		喷头流量≥250L/h；

		



		2

		主管

		米

		100

		主管直径≥75 mm，PE，承压≥1.0 MPa。符合相关产品标准的要求。

		



		3

		支管

		米

		200

		支管直径≥63 mm，PE，承压≥1.0 MPa。符合相关产品标准的要求。

		



		4

		毛管

		米

		1200

		毛管直径≥16 mm，PE，承压≥0.4 MPa。符合相关产品标准的要求。

		



		5

		喷头套装

		套

		150

		按8m×8m间距布置，符合DG/T 140-2019《喷滴灌设备》、NY/T 1368的要求。

		



		6

		管道连接配件

		批

		1

		符合相关产品标准的要求。

		



		7

		闸阀

		批

		1

		支管闸阀≥2个，毛管球阀≥20个，符合相关产品标准的要求。

		手动控制



		8

		电磁阀

		批

		1

		支管电磁阀≥2个，毛管球阀≥20个，符合相关产品标准的要求。

		自动控制





[bookmark: _Toc128728830]注同表2

5.2.3微喷灌系统

5.2.3.1微喷灌系统布置示例（见图3）

[image: ]

图3一单元微喷灌系统布置示意图

5.2.3.2微喷灌系统建设技术要求（见表4）。

表4  微喷灌系统单元建设技术要求（种植面积每个单元1 hm2）

		名称

		单位

		数量

		技术要求

		备注



		喷头

		

		

		微喷头≥20L/h。

		



		主管

		m

		100m

		主管直径≥75 mm，PE，承压≥1.0 MPa。符合相关产品标准的要求。

		



		支管

		m

		200m

		支管直径≥63 mm，PE，承压≥1.0 MPa。符合相关产品标准的要求。

		



		毛管

		m

		2400m

		毛管直径≥16 mm，PE，承压≥0.4 MPa。符合相关产品标准的要求。

		



		微喷头套装

		套

		600 套

		按4m×4m间距布置，符合DG/T 140-2019《喷滴灌设备》、NY/T 1368的要求。

		



		管道连接配件

		批

		1 批

		符合灌溉生产要求，符合相关产品标准的要求。

		



		闸阀

		批

		1 批

		支管闸阀≥4个，毛管球阀≥40个，符合相关产品标准的要求。

		手动控制



		电磁阀

		批

		1 批

		支管电磁阀≥4个，毛管球阀≥40个，符合相关产品标准的要求。

		自动控制





[bookmark: _Toc128728831]注同表2

5.3 首部枢纽建设技术要求

首部枢纽每单元或多单元（轮灌作业）合配1套。首部枢纽建设技术要求见表3。

表5  首部枢纽建设技术要求首部应该分档，具体分档数量对应13档确定。

		序号

		分档

		名称

		单位

		数量

		技术要求

		备注



		1

		第1档

		水泵（含电机）

		台

		1 台

		流量11.7m3/h，扬程28m，功率≥2.2Kw，符合DG/T 141及相关产品标准的要求。

		



		

		

		一级过滤器

		套

		1 套

		手动反冲洗砂石过滤器或离心过滤器，流量≥30m³/h，符合DG/T 141的要求。

		手动控制



		

		

		二级过滤器

		套

		1 套

		手动反冲洗叠片过滤器，流量≥30m³/h，符合DG/T 141的要求。

		手动控制



		

		

		施肥系统

		套

		1 套

		单通道施肥机、多通道施肥机二选一。

		单通道配1套施肥桶，三通道配3套施肥桶。



		

		

		控制系统

		套

		1 套

		闸阀

		手动控制



		

		

		连接配件

		套

		1 套

		满足灌溉需求。

		



		

		

		安全设施

		

		

		应设置电源总开关；电控系统应设置接地保护、过载保护和漏电保护装置；管路系统应有水压过载保护装置；水肥一体化装置的上游应设置防回流装置。

		



		2

		第2档

		水泵（含电机）

		台

		1 台

		流量23m3/h，扬程28m，功率≥3.0Kw，符合DG/T 141及相关产品标准的要求。

		



		

		

		一级过滤器

		套

		1 套

		手动反冲洗砂石过滤器或离心过滤器，流量≥30m³/h，符合DG/T 141的要求。

		手动控制



		

		

		二级过滤器

		套

		1 套

		手动反冲洗叠片过滤器，流量≥30m³/h，符合DG/T 141的要求。

		手动控制



		

		

		施肥系统

		套

		1 套

		单通道施肥机、多通道施肥机二选一。

		单通道配1套施肥桶，三通道配3套施肥桶。



		

		

		控制系统

		套

		1 套

		闸阀

		手动控制



		

		

		连接配件

		套

		1 套

		满足灌溉需求。

		



		

		

		安全设施

		

		

		应设置电源总开关；电控系统应设置接地保护、过载保护和漏电保护装置；管路系统应有水压过载保护装置；水肥一体化装置的上游应设置防回流装置。

		



		3

		第3档

		水泵（含电机）

		台

		1 台

		流量23m3/h，扬程28m，功率≥3.0Kw，符合DG/T 141及相关产品标准的要求。

		



		

		

		一级过滤器

		套

		1 套

		手动反冲洗砂石过滤器或离心过滤器，流量≥30m³/h，符合DG/T 141的要求。

		手动控制



		

		

		二级过滤器

		套

		1 套

		手动反冲洗叠片过滤器，流量≥30m³/h，符合DG/T 141的要求。

		手动控制



		

		

		施肥系统

		套

		1 套

		单通道施肥机、多通道施肥机二选一。

		单通道配1套施肥桶，三通道配3套施肥桶。



		

		

		控制系统

		套

		1 套

		闸阀

		手动控制



		

		

		连接配件

		套

		1 套

		满足灌溉需求。

		



		

		

		安全设施

		

		

		应设置电源总开关；电控系统应设置接地保护、过载保护和漏电保护装置；管路系统应有水压过载保护装置；水肥一体化装置的上游应设置防回流装置。

		



		4

		第4档

		水泵（含电机）

		台

		1 台

		流量21m3/h，扬程38m，功率≥4.0Kw，符合DG/T 141及相关产品标准的要求。

		



		

		

		一级过滤器

		套

		1 套

		手动反冲洗砂石过滤器或离心过滤器，流量≥30m³/h，符合DG/T 141的要求。

		手动控制



		

		

		二级过滤器

		套

		1 套

		手动反冲洗叠片过滤器，流量≥30m³/h，符合DG/T 141的要求。

		手动控制



		

		

		施肥系统

		套

		1 套

		单通道施肥机、多通道施肥机二选一。

		单通道配1套施肥桶，三通道配3套施肥桶。



		

		

		控制系统

		套

		1 套

		闸阀

		手动控制



		

		

		连接配件

		套

		1 套

		满足灌溉需求。

		



		

		

		安全设施

		

		

		应设置电源总开关；电控系统应设置接地保护、过载保护和漏电保护装置；管路系统应有水压过载保护装置；水肥一体化装置的上游应设置防回流装置。

		



		5

		第5档

		水泵（含电机）

		台

		1 台

		流量21m3/h，扬程38m，功率≥4.0Kw，符合DG/T 141及相关产品标准的要求。

		



		

		

		一级过滤器

		套

		1 套

		自动反冲洗砂石过滤器，流量≥50m³/h，符合DG/T 141的要求。

		自动控制



		

		

		二级过滤器

		套

		1 套

		自动反冲洗叠片过滤器，流量≥50m³/h，符合DG/T 141的要求。

		自动控制



		

		

		施肥系统

		套

		1 套

		单通道施肥机、多通道施肥机二选一。

		单通道配1套施肥桶，三通道配3套施肥桶。



		

		

		控制系统

		套

		1 套

		电磁阀，并配备测量系统（测量PH值、电导率）、自动控制器；符合DG/T 141的要求。

		自动控制



		

		

		连接配件

		套

		1 套

		满足灌溉需求。

		



		

		

		安全设施

		

		

		应设置电源总开关；电控系统应设置接地保护、过载保护和漏电保护装置；管路系统应有水压过载保护装置；水肥一体化装置的上游应设置防回流装置。

		



		6

		第6档

		水泵（含电机）

		台

		1 台

		流量21m3/h，扬程38m，功率≥4.0Kw，符合DG/T 141及相关产品标准的要求。

		



		

		

		一级过滤器

		套

		1 套

		自动反冲洗砂石过滤器，流量≥50m³/h，符合DG/T 141的要求。

		自动控制



		

		

		二级过滤器

		套

		1 套

		自动反冲洗叠片过滤器，流量≥50m³/h，符合DG/T 141的要求。

		自动控制



		

		

		施肥系统

		套

		1 套

		单通道施肥机、多通道施肥机二选一。

		单通道配1套施肥桶，三通道配3套施肥桶。



		

		

		控制系统

		套

		1 套

		电磁阀，并配备测量系统（测量PH值、电导率）、自动控制器；符合DG/T 141的要求。

		自动控制



		

		

		连接配件

		套

		1 套

		满足灌溉需求。

		



		

		

		安全设施

		

		

		应设置电源总开关；电控系统应设置接地保护、过载保护和漏电保护装置；管路系统应有水压过载保护装置；水肥一体化装置的上游应设置防回流装置。

		



		7

		第7档

		水泵（含电机）

		台

		1 台

		流量23m3/h，扬程44m，功率≥5.5Kw，符合DG/T 141及相关产品标准的要求。

		



		

		

		一级过滤器

		套

		1 套

		自动反冲洗砂石过滤器，流量≥50m³/h，符合DG/T 141的要求。

		自动控制



		

		

		二级过滤器

		套

		1 套

		自动反冲洗叠片过滤器，流量≥50m³/h，符合DG/T 141的要求。

		自动控制



		

		

		施肥系统

		套

		1 套

		单通道施肥机、多通道施肥机二选一。

		单通道配1套施肥桶，三通道配3套施肥桶。



		

		

		控制系统

		套

		1 套

		电磁阀，并配备测量系统（测量PH值、电导率）、自动控制器；符合DG/T 141的要求。

		自动控制



		

		

		连接配件

		套

		1 套

		满足灌溉需求。

		



		

		

		安全设施

		

		

		应设置电源总开关；电控系统应设置接地保护、过载保护和漏电保护装置；管路系统应有水压过载保护装置；水肥一体化装置的上游应设置防回流装置。

		



		8

		第8档

		水泵（含电机）

		台

		1 台

		流量23m3/h，扬程44m，功率≥5.5Kw，符合DG/T 141及相关产品标准的要求。

		



		

		

		一级过滤器

		套

		1 套

		自动反冲洗砂石过滤器，流量≥50m³/h，符合DG/T 141的要求。

		自动控制



		

		

		二级过滤器

		套

		1 套

		自动反冲洗叠片过滤器，流量≥50m³/h，符合DG/T 141的要求。

		自动控制



		

		

		施肥系统

		套

		1 套

		单通道施肥机、多通道施肥机二选一。

		单通道配1套施肥桶，三通道配3套施肥桶。



		

		

		控制系统

		套

		1 套

		电磁阀，并配备测量系统（测量PH值、电导率）、自动控制器；符合DG/T 141的要求。

		自动控制



		

		

		连接配件

		套

		1 套

		满足灌溉需求。

		



		

		

		安全设施

		

		

		应设置电源总开关；电控系统应设置接地保护、过载保护和漏电保护装置；管路系统应有水压过载保护装置；水肥一体化装置的上游应设置防回流装置。

		



		9

		第9档

		水泵（含电机）

		台

		1 台

		流量23m3/h，扬程44m，功率≥5.5Kw，符合DG/T 141及相关产品标准的要求。

		



		

		

		一级过滤器

		套

		1 套

		自动反冲洗砂石过滤器，流量≥50m³/h，符合DG/T 141的要求。

		自动控制



		

		

		二级过滤器

		套

		1 套

		自动反冲洗叠片过滤器，流量≥50m³/h，符合DG/T 141的要求。

		自动控制



		

		

		施肥系统

		套

		1 套

		单通道施肥机、多通道施肥机二选一。

		单通道配1套施肥桶，三通道配3套施肥桶。



		

		

		控制系统

		套

		1 套

		电磁阀，并配备测量系统（测量PH值、电导率）、自动控制器；符合DG/T 141的要求。

		自动控制



		

		

		连接配件

		套

		1 套

		满足灌溉需求。

		



		

		

		安全设施

		

		

		应设置电源总开关；电控系统应设置接地保护、过载保护和漏电保护装置；管路系统应有水压过载保护装置；水肥一体化装置的上游应设置防回流装置。

		



		10

		第10档

		水泵（含电机）

		台

		1 台

		流量43m3/h，扬程38m，功率≥7.5Kw，符合DG/T 141及相关产品标准的要求。

		



		

		

		一级过滤器

		套

		1 套

		自动反冲洗砂石过滤器，流量≥50m³/h，符合DG/T 141的要求。

		自动控制



		

		

		二级过滤器

		套

		1 套

		自动反冲洗叠片过滤器，流量≥50m³/h，符合DG/T 141的要求。

		自动控制



		

		

		施肥系统

		套

		1 套

		单通道施肥机、多通道施肥机二选一。

		单通道配1套施肥桶，三通道配3套施肥桶。



		

		

		控制系统

		套

		1 套

		电磁阀，并配备测量系统（测量PH值、电导率）、自动控制器；符合DG/T 141的要求。

		自动控制



		

		

		连接配件

		套

		1 套

		满足灌溉需求。

		



		

		

		安全设施

		

		

		应设置电源总开关；电控系统应设置接地保护、过载保护和漏电保护装置；管路系统应有水压过载保护装置；水肥一体化装置的上游应设置防回流装置。

		



		11

		第11档

		水泵（含电机）

		台

		1 台

		流量43m3/h，扬程38m，功率≥7.5Kw，符合DG/T 141及相关产品标准的要求。

		



		

		

		一级过滤器

		套

		1 套

		自动反冲洗砂石过滤器，流量≥50m³/h，符合DG/T 141的要求。

		自动控制



		

		

		二级过滤器

		套

		1 套

		自动反冲洗叠片过滤器，流量≥50m³/h，符合DG/T 141的要求。

		自动控制



		

		

		施肥系统

		套

		1 套

		单通道施肥机、多通道施肥机二选一。

		单通道配1套施肥桶，三通道配3套施肥桶。



		

		

		控制系统

		套

		1 套

		电磁阀，并配备测量系统（测量PH值、电导率）、自动控制器；符合DG/T 141的要求。

		自动控制



		

		

		连接配件

		套

		1 套

		满足灌溉需求。

		



		

		

		安全设施

		

		

		应设置电源总开关；电控系统应设置接地保护、过载保护和漏电保护装置；管路系统应有水压过载保护装置；水肥一体化装置的上游应设置防回流装置。

		



		12

		第12档

		水泵（含电机）

		台

		1 台

		流量43m3/h，扬程38m，功率≥7.5Kw，符合DG/T 141及相关产品标准的要求。

		



		

		

		一级过滤器

		套

		1 套

		自动反冲洗砂石过滤器，流量≥50m³/h，符合DG/T 141的要求。

		自动控制



		

		

		二级过滤器

		套

		1 套

		自动反冲洗叠片过滤器，流量≥50m³/h，符合DG/T 141的要求。

		自动控制



		

		

		施肥系统

		套

		1 套

		单通道施肥机、多通道施肥机二选一。

		单通道配1套施肥桶，三通道配3套施肥桶。



		

		

		控制系统

		套

		1 套

		电磁阀，并配备测量系统（测量PH值、电导率）、自动控制器；符合DG/T 141的要求。

		自动控制



		

		

		连接配件

		套

		1 套

		满足灌溉需求。

		



		

		

		安全设施

		

		

		应设置电源总开关；电控系统应设置接地保护、过载保护和漏电保护装置；管路系统应有水压过载保护装置；水肥一体化装置的上游应设置防回流装置。

		



		13

		第13档

		水泵（含电机）

		台

		1 台

		流量47m3/h，扬程44m，功率≥11Kw，符合DG/T 141及相关产品标准的要求。

		



		

		

		一级过滤器

		套

		1 套

		自动反冲洗砂石过滤器，流量≥50m³/h，符合DG/T 141的要求。

		自动控制



		

		

		二级过滤器

		套

		1 套

		自动反冲洗叠片过滤器，流量≥50m³/h，符合DG/T 141的要求。

		自动控制



		

		

		施肥系统

		套

		1 套

		单通道施肥机、多通道施肥机二选一。

		单通道配1套施肥桶，三通道配3套施肥桶。



		

		

		控制系统

		套

		1 套

		电磁阀，并配备测量系统（测量PH值、电导率）、自动控制器；符合DG/T 141的要求。

		自动控制



		

		

		连接配件

		套

		1 套

		满足灌溉需求。

		



		

		

		安全设施

		

		

		应设置电源总开关；电控系统应设置接地保护、过载保护和漏电保护装置；管路系统应有水压过载保护装置；水肥一体化装置的上游应设置防回流装置。

		





6 成套设备配置及投资估算

6.1成套设备总体投资估算（见表6）

表6  投资估算表

单位：元

		序号

		分档

		面积

		造价测算值（元）

		备注



		1

		第1档

		1公顷≤灌溉面积＜2公顷

		

		手动控制



		2

		第2档

		2公顷≤灌溉面积＜3公顷

		

		手动控制



		3

		第3档

		3公顷≤灌溉面积＜4公顷

		

		手动控制



		4

		第4档

		4公顷≤灌溉面积＜5公顷

		

		手动控制



		5

		第5档

		5公顷≤灌溉面积＜6公顷

		

		自动控制



		6

		第6档

		6公顷≤灌溉面积＜7公顷

		

		自动控制



		7

		第7档

		7公顷≤灌溉面积＜8公顷

		

		自动控制



		8

		第8档

		8公顷≤灌溉面积＜9公顷

		

		自动控制



		9

		第9档

		9公顷≤灌溉面积＜10公顷

		

		自动控制



		10

		第10档

		10公顷≤灌溉面积＜11公顷

		

		自动控制



		11

		第11档

		11公顷≤灌溉面积＜12公顷

		

		自动控制



		12

		第12档

		12公顷≤灌溉面积＜13公顷

		

		自动控制



		13

		第13档

		灌溉面积≥13公顷

		

		自动控制





注1：造价测算包含税费和管路安装费，不含水泵，不含管沟开挖和回填等土建工程费用；

注2：表中造价测算数据为每个分档成套设备最低配置的造价测算值；

注3：造价测算值为近两年相关产品各生产企业去除最高和最低售价的平均价格。

注4：上述分档全部按照滴灌系统造价进行测算。



7 验收

[bookmark: _Toc5352][bookmark: _Toc26649]7.1验收组织与人员构成

[bookmark: _Toc17101][bookmark: _Toc23841]种植基地喷滴灌系统质量验收由设备需求方县级农机管理部门组织，人员由设备需求方、供应方及相关专家（由设备需求方和供应方协商确定）等组成。

[bookmark: _Toc22788][bookmark: _Toc29816]7.2设备数量和质量验收

[bookmark: _Toc2004][bookmark: _Toc2849]设备验收内容包括数量、规格、制造质量和安装质量、运行性能等，按照本文件、安装图纸、材料清单、国家现行标准或企业标准等要求，全部验收。

[bookmark: _Toc21777][bookmark: _Toc14693]7.3技术资料验收

[bookmark: _Toc2717][bookmark: _Toc29982][bookmark: _Toc5006]技术资料验收包括产品企业标准、主要材料材质单、合格证、使用说明书、设备布局和安装图纸、设备清单、培训记录等技术资料，验收资料应规范、完整、有效、真实。

[bookmark: _Toc20446][bookmark: _Toc3606]7.4合格判定标准

[bookmark: _Toc16309][bookmark: _Toc27816]种植基地喷滴灌系统成套设备验收符合10.2～10.3的规定，可判定成套设备质量合格，验收通过。判定为不合格的检验内容,，返修不宜超过两次须三个月内整改到符合质量规定，否则不能通过验收。

[bookmark: _Toc128728834]8 环境保护及安全生产

8.1环境保护

8.1.1 喷滴灌系统应配置环保的灌溉机械及设施设备。项目建设和作业过程中水质处理的化学药品、施用有毒农药产生的废弃物和污水应及时清理。固体废弃物按环保部门规定堆存处置，避免对土壤、水体及地下水源造成污染。

8.1.2 设备操作应科学合理，及时检修，避免设备因非正常运行产生的废气和噪声污染环境。

9.2安全生产

8.2.1 对喷滴灌系统的操作人员应进行定期培训，设备、机具操作应符合安全生产规范的要求。

8.2.2 及时清理场区内可燃物，更新后的废旧塑料橡胶管（带）应及时妥善处理。加强设施用电线路维修保养，消除安全隐患，避免安全事故发生。对出现的安全隐患，及时组织维修和维护，防止导致人身财产损失。

8.2.3 做好场区的安全检查，重点检查电器产品、控制室等，防范人身安全和设备设施损坏。

8.2.4 建立健全安全生产管理制度，落实专人负责场区安全生产管理工作，发现问题及时整改，切实整改到位。

—17—

image1.png

De6/L=60m

De16/L=60m

De16/L=60m

60

60







image2.png

......







image3.png

08

© O 0 0000000000000
s
o aff &
% ) 02 - i S
Fio 4108 2 T b ooy
4 ¢ G 4 B DS
5 = 5 =
urL urL
707 ok 7
= HEQ =1 /€ a
xetoedlidibislochil
Lor=4 toc ) =
WQpE 1/ €990 uoit=3/£930
|
&
w0y of a 5
8|00, 0 o O ot =
g P o0 G
= b GEO”
- -
urL urL
707 707
[UENUBRUERUERUEBRUERUERUBRURBEUE RUBEUERUBRUBRUBRUNEUERUNBRURRU)








